
環境影響評価関連サービス

使用モデル一覧

参 考 資 料 等モ デ ル項 目対 象

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

プルーム・パフモデル（一般部、インターチェンジ部、換気塔）
噴流・等価排出強度モデル（トンネル部）
呼吸量モデル（掘割部・半地下部）

大気質

道 路

「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」
（公害研究対策センター、平成12年）

JEA修正型モデル

３次元数値流体解析モデル（k-εモデル）

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

降下ばいじん量を求める式
粉じん等

３次元数値流体解析手法（k-εモデル）

「日本音響学会誌 75巻4号」（2019年）
「道路環境影響評価の技術手法（令和2年度版）」
（国土技術政策総合研究所、令和2年）

道路交通騒音の予測モデル（ASJ-RTN-Model 2018）騒 音

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

旧土木研究所提案の伝搬理論式振 動

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

太陽の高度・方位及び構造物の高さ・方位等を用いた予測式
（複雑な道路や山等を考慮した３次元解析）

日照阻害

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）
「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」
（公害研究対策センター、平成12年）

プルーム・パフモデル
マスコンモデル＋移流パフモデル大気質

建設機械

３次元数値流体解析手法（k-εモデル）

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

降下ばいじん量を求める式
粉じん等

３次元数値流体解析手法（k-εモデル）

「日本音響学会誌 64巻4号」（2008年）
「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

建設工事騒音の予測モデル（ASJ-CN-Model 2007）騒 音

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

振動の伝搬理論式振 動

「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」
（公害研究対策センター、平成12年）
「浮遊粒子状物質汚染予測マニュアル」
（環境庁、平成9年）
「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
（環境省、平成18年）
「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」
（（社）全国都市清掃会議、昭和61年）

プルーム・パフモデル
（ダウンウォッシュ（ISC-PRIME等）、逆転層、
フュミゲーションの考慮が可能）

複雑地形におけるHe修正モデル
（クレスタ、ヴァレイ、ERT PSDM）
マスコンモデル＋移流パフモデル

大気質

悪 臭

粉じん等

工場等

経済産業省低煙源工場拡散モデル（METI-LIS）

（独）産業技術総合研究所曝露・リスク評価大気拡散モデル（ADMER）

電力中央研究所揚貯運炭施設からの炭じん飛散量予測手法

３次元数値流体解析手法（k-εモデル）

「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
（環境省、平成18年）
「ISO 9613-2」（1996年）

騒音の伝搬理論式騒 音

「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
（環境省、平成18年）

振動の伝搬理論式振 動

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」
（国土技術政策総合研究所、平成25年）

太陽の高度・方位及び構造物の高さ・方位等を用いた予測式
（複雑な建物や山等を考慮した３次元解析）

日照阻害

「市街地風環境予測のための流体数値解析ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」
（（社）日本建築学会、平成19年）

３次元数値流体解析手法（k-εモデル）風環境その他


